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DC6030

DC6030 Features

JANOME

30 Stiche Nadelstellung Hoch/Tief auf Tastendruck

Vereinfachtes Spulen des Unterfadens

Lupe ansteckbar (Sonderzubehér)

Direkte Stichwahl Automatische Vernahen auf Tastendruck

3 automatische Einstufen-Knopflécher

Zwillingsnadel-Taste fiir hohe Sicherheit

Maximal 820 Stiche pro Minute Eingebauter Komforteinfadler

Stichbreite von 0 bis 7 mm Versenkbarer Transporteur

Stichlange von 0 bis 5 mm 2-fache LED-Beleuchtung mit hohem Ausleuchtungswinkel
Individuelle Stichanpassung N&ahfuB-Sicherheitsschalter

Elongation fuir Satinstiche Extra NahfuBhub fir dicke Materialien oder mehrlagige Projekte
Elektronische Fadenschere Grofer Anschiebetisch (Breite x Tiefe 40 x 28 cm)

Klemmfreier Greifer Anleitungs-DVD

Schnelle Spuleneinlage Elektronischer FuBBanlasser

LC-Display Harthaube

Stufenlose Geschwindigkeitswahl Maschinengewicht nur 6.8 Kg

6-stufige Nahfuldruckeinstellung

Start/Stopp-Taste (Nahen ohne FuBanlasser)

"-\ Zweiter Garnrollenhalter
' Fiir Nahte mit der Zwillingsnadel und fiir
—— . .
_~l grof3e Spulen bestens geeignet. Einfach
=, ‘ nur aufstecken.

) Automatischer Knopflochfuf3
mit Verstarkungsplatte

Unebene Stoffe oder verstarkte Kanten
sind nicht langer ein Problem, wenn es

um perfekte Knopflocher geht. Setzen Sie
einfach den Automatik-KnopflochfuB3 (R) in
die Verstarkungsplatte ein. Fiir normale
Stoffe benutzen Sie den Automatik-
Knopflochful3 solo.

Grof3es LC-Display und 30 Stiche zur
direkten Auswahl

Alle Stichangaben auf einen Blick. Damit
- Sie mehr Zeit zum Nahen haben. Jede

Stichtaste verfiigt tGber ein LED. Dieses
- (1] leuchtet bei gewahltem, aktiven Stich.

Janome Deutschland GmbH
OpelstraBe 20-22

64546 Morfelden

Telefon 06105 -4 0636 -0
Telefax 06105 -4 06 36 - 20
Email: info@janome.de
www.janome.de
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lhr Janome Fachhéandler:

6 Standard FuiBchen serienmaBig (A,C,E,FG,0)

Automatik-ReiBverschlussfu3 (R) mit Verstarkungsplatte serienmafig

Zweifache LED Beleuchtung

Damit Sie immer das beste Licht fir lhre

Nahprojekte haben. @

Schnelle Spuleneinlage

Einfach Spule einlegen, Unterfaden in
die neue Fiihrung einlegen und ohne
Unterfaden holen los nahen.

Innovative Stichplattenmarkierungen

Saummarken, Eckfiihrungen und
patentiere Winkellinien sorgen fiir hochste
Prazision der Nahte.

GroBer Anschiebetisch

Serienmafig bei der Maschine unterstitzt
dieser Tisch beim Quilten und Ndhen
groBer Stoffteile.
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