
HZL-DX Serie
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Die JUKI HZL-DX Serie…
Qualität, Einzigartigkeit und Perfektion  
in einer Klasse!!!



HZL-DX Serie

Wichtige Funktionstasten an einem Platz: Übersichtlich 
angeordnet finden Sie die wichtigsten Funktions-
tasten an einem Platz. Bestimmen Sie die Nähge-
schwindigkeit einfach per Schieberegler, nutzen 
Sie die Tasten für die Nadelhoch- /-tiefstellung, das 
Rückwärtsnähen und für den automatischen Faden-
abschneider.

Exklusiv - 7 mögliche Fußpedalfunktionen: Sie können 
selbst entscheiden, welche Funktion der Absatz-be-
reich Ihres Nähfußpedals haben soll: Rückwärtsstich, 
Vernähfunktion, Punktvernähen, Nadelhoch-/tiefpo-
sition, Füßchenlüftung,  Fadenabschneider oder gar 
keine Funktion.

Direkte Stichmusterauswahl und  Display:  Nur einmal die jeweilige Taste drücken und 
schon ist das Stichmuster ausgewählt. Wählen Sie aus 10 der häufigsten Nahtmustern 
Ihren Stich aus. Auch vielfältige Applikationsstiche sind enthalten. Das Display zeigt 
Ihnen die Stichlänge und -breite, das Muster und empfiehlt sogar den passenden 
Nähfuß dazu. 

Einstellbare Startgeschwindigkeit: Bei der DX Serie 
können Sie ganz nach Ihren Wünschen und Ihrem 
Belieben die Nähgeschwindigkeit zu Beginn des 
Nähvorganges einstellen. Es gibt die Varianten 
schnell, normal und langsam.

7-Punkt-Transporteur: Dank eines speziellen 7-Punkt-Stahl-
transporteurs verfügt die HZL-DX Serie über einen starken 
Stofftransport. Projekte von schweren Stoffen bis hin zu 
leichten Stoffen lassen sich somit sehr gut transportieren 
und nähen. Zwei zusätzliche Transporteure vor der Nadel 
ermöglichen einen leichten und sauberen Nähbeginn.

Großer Nähbereich: 
DiDie HZL-DX Serie bietet 

durch den Verlängerungstisch 
einen größeren Nähbereich 

für noch perfekteres und 
komfortables Arbeiten an 

großen Nähprojekten. 
(DX7 inklusive, DX5 optonial)



Knopflöcher: Knopflöcher in Industriequalität! Mittels einer 
einzigartigen Sensormethode nähen die Nähmaschinen der HZL-
DX Serie wunderschöne Knopflöcher. Mit Hilfe einer speziellen 
Klemmschiene gelingen Ihnen auch sehr schöne Knopflöcher 
an Nahtkanten. Wählen Sie aus 16 verschiedenen Formen und 
haben Sie für jeden Stoff das optimale Knopfloch! Die Knopf-
lochschnittbreite  kann in drei verschiedenen Größen eingestellt 
werden.

Exklusiv - 7 mögliche Fußpedalfunktionen: Sie können 
selbst entscheiden, welche Funktion der Absatz-be-
reich Ihres Nähfußpedals haben soll: Rückwärtsstich, 
Vernähfunktion, Punktvernähen, Nadelhoch-/tiefpo-
sition, Füßchenlüftung,  Fadenabschneider oder gar 
keine Funktion.

Automatischer Nadeleinfädler: Durch diese einfache Funkti-
on ist das Einfädeln der Nadel ein Kinderspiel. Drücken Sie 
nur den Hebel herunter und der Nadelfaden fädelt sich wie 
von selbst ein. Spart Zeit, Mühe und schont die Nerven…

Floating Modus: In diesem Modus schwebt der Fuß 
förmlich über Ihr Nähprojekt - der Fußdruck passt 
sich Ihnen an! Der Stoff wird dadurch nicht mehr 
so stark mitgezogen. Beim Absteppen werden die 
Nähte einfach perfekt!

OPTIONAL -  Lupe: Vor den Nähbereich können Sie 
ein Lupenglas einsetzen. So sehen Sie Ihr Nähpro-
jekt, den Faden und den Stich noch besser. 

OPTIONAL -  Extra Fadenständer:  Für große Spulen 
ist endlich Platz! Gerade bei großen Nähprojekten 
ist es sehr nützlich, wenn mehr Faden zur Verfü-
gung steht. Mit dem extra Fadenständer ist das 
kein Problem mehr.

Multifunktionale Stichplatte: Durch Bewegen eines 
kleinen Hebels wird aus der multifunktionalen 
Stichplatte eine reine Geradstichplatte. Nähen Sie 
feine Stoffe mit Perfektion von Nahtanfang bis 
Nahtende. Freihand Quilten geht leicht, exakt und 
in Perfektion von der Hand. Kann nur im Geradstich-
modus verwendet werden.

mit Floating Modus

ohne Floating Modus



Die JUKI HZL-DX Serie entspricht den Richtlinien eines Juki ECO-Product – Wir denken an unsere Umwelt und die Welt von Morgen.

Stoff
Box-Transport

konventioneller 
Stofftransport

Da der Transporteur länger Kontakt 
zum Stoff hat, transportiert die 
Maschine das Nähobjekt besser.

Stoff

Maschinenvergleich auf einen Blick
DX7 DX5

Großer Nähtisch × optional
Kniehebel × x
Stichmuster 287 185
Alphabet 4 3
Stichlänge: max. 5 mm
Stichbreite max. 7 mm
Nähgeschwindigkeit: max. 1050 Stiche / min
Nadelpositionen 37
LED-Leuchten 2 1
Quiltfuß × x
Maße: 445 (B) × 291 (H) × 210 (T) mm
Gewicht: 10,3 kg

Freiarmbereich: Die Nähmaschinen der HZL-DX Serie verfügen über einen 
größeren Freiarmbreich mit einem Tisch, der an die Maschine gesteckt 
werden kann. Damit lassen sich große Nähprojekte komfortabler und mit 
viel Freude nähen.

Box-Transport: JUKI hat das Box-Transportsystem aus der Industrie übernommen, um wunder-
schöne Nähte und herausragende Transportleistungen anbieten zu können. Der konventionelle 
Transporteur einer Nähmaschine folgt einer ovalen Bewegung, während die HZL-DX5 und HZL-
DX7 den Transporteur rechteckig bewegen und somit der Transporteur länger den Kontakt zum 
Stoff hält. Dadurch verziehen und verrutschen die Stoffe nicht mehr. Dieses präzise Transport-
system sorgt für höchste Stichqualität, für eine Vielzahl von leichten bis schweren Stoffen.

Stichmuster am Beispiel der HZL-DX7:

LED-Licht: LED-Leuchten erhellen den Nadel- und Nähbereich, so 
dass Stoffe besser gehandhabt werden können. 
Duale LED- Leuchten finden Sie bei der HZL-DX7.

Nordstraße 31 | 09247 Chemnitz
Tel.: 037 22 / 40 82 17 | Fax: 037 22 / 40 82 29 
E-Mail: info@juki-naehmaschinen.de | www.juki-naehmaschinen.de
       www.facebook.com/juki.naehmaschinen
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crazy Stiche für Quilting

verlängerbare Stiche kombinierte Stiche
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