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MCS-1500

Die robuste Coverstich!Die robuste Coverstich!



Di� erentialtransport:  Der Di� erentialtransport 
verhilft Ihnen zu einem optimalen Sto� transport
bei elastischen Sto� en.

Easy Snap on Fuß: Wechseln Sie schnell und ein-
fach zwischen den einzeln erhältlichen Nähfüßen.

Manuelle Fadenspannung: Passen Sie die Faden-
spannung nach Belieben Ihrem Nähprojekt an.
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Greifereinfädelhilfe: Leicht und schnell den Greifer 
einfädeln. Folgen Sie einfach den Einfädelpunkten.

Nähfußlüfter: Der 2-stu� ge Nähfußlüfter bis 10 mm 
erleichtert das Nähen von mehreren Sto�  agen.

Sto� führung: Die Linien des Covertisches helfen 
den Sto�  noch exakter beim Nähvorgang zu führen.

Nähfußdruck: Der Füßchendruck kann entspre-
chend dem Material angepasst werden, was für ein 
noch besseres Nähergebnis sorgt.

Standardfuß mit Ausgleichsführung: Durch die 
Ausgleichsführung werden verschiedene Sto�  a-
gen besser erfasst und geführt - ein noch besseres 
Nähergenis kann erzielt werden.

Technische Daten
Anzahl der Fäden: 2/3/4 Fäden Nähfußlüftung: zweistu� g, max. 10 mm

Nadel: 130 / 705H Nähgeschwindigkeit: max. 1300 Stiche / min

Stichlänge: max. 4 mm Maße (B x H x T): 270 x 305 x 245 mm

Überstichbreite: 2,5 - 5 mm Gewicht (nur Maschine): 7,0 kg
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4-Faden-Coverstich

5 mm
Zum Säumen von 
sehr elastischen 
Materialien, 
Ziereffekte

3-Faden-Coverstich

5 mm - breit
Zum Säumen, 
Ziereffekte

3-Faden-Coverstich

2,5 mm - schmal
Zum Säumen, zum 
Nähen von Biesen, 
Ziereffekte

2-Faden-Kettenstich

Zum Zusammen-
nähen von sehr 
strapazierfähigen 
Materialien, 
Ziereffekte

Die JUKI Coverstich MCS 1500 bietet Ihnen beste Voraussetzungen für perfekte Nähte und Säume. In nur einem Schritt erhalten Sie einen 
professionellen Abschluss. Die JUKI Coverstich MCS 1500 bildet eine perfekte Ergänzung zu Ihrer JUKI Overlockmaschine. Coverstiche sind mit 3 oder 
4 Fäden in einer Breite von 2,5 mm bis 5 mm möglich ebenso der Kettenstich mit 2 Fäden. Bei dieser Auswahl lassen sich Sto� e jeglicher Eigenschaften 
mühelos verarbeiten: hochelastische Sto� e wie zum Beispiel für Sportbekleidung oder Dessous ebenso wie Strick- und Jerseysto� e. Den Kettenstich 
können Sie auch wunderbar für feste Sto� e wie z.B. Canvas für Wohnaccessoires wie Kissen anwenden. Bei der Entwicklung der MCS-1500 wurden 
alle wichtigen Faktoren für eine Coverstich beachtet und das zu einem Preis, den Sie sich leisten können. Lassen Sie sich von der robusten MCS-1500 
überzeugen und zählen auch Sie sie zu Ihrer neuen Coverstich-Maschine.  JUKI – Kompakt, Top Preisleistungsverhältnis und Qualität!


